ГРУППА КОМПАНИЙ “ЭНЕРГОСТИЛЬ”
ООО “Энергостиль-М“


Опросный лист для подбора пластинчатого теплообменника для системы отопления, горячего водоснабжения (ГВС), приточной вентиляции и технологических процессов работниками фирмы:
Сведения о заказчике

	Название организации
	

	тел./факс, E-mail
	

	Контактное лицо
	

	Название объекта
	


Исходные данные для подбора теплообменника

	Назначение
	ГВС
	Отопление
	Вентиляция

	Схема присоединения ГВС (ненужное зачеркнуть):

– параллельная

– двухступенчатая смешанная с моноблоком на две ступени ГВС
	
	
	

	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	
	

	Греющая среда:
	
	
	

	Температура на входе, °С (для ГВС указывать летнюю температуру)
	
	
	

	Температура на выходе, °С (для ГВС указывать летнюю температуру)
	
	
	

	Расход среды, м3/ч   (при отсутствии данных по нагрузке) 
	
	
	

	Допустимые потери давления, атм.
	
	
	

	Нагреваемая среда:
	
	
	

	Температура на входе, °С
	
	
	

	Температура на выходе, °С
	
	
	

	Расход среды, м3/ч  (при отсутствии данных по нагрузке)
	
	
	

	Допустимые потери давления, атм.
	
	
	

	Запас поверхности (мощности), %
	
	
	


Требования к теплообменнику:

	Максимальное рабочее давление, атм.
	

	Максимальная рабочая температура, °С
	


Для расчета теплообменника ГВС по 2-х ступенчатой смешанной схеме необходимо заполнять все графы в столбцах «ГВС» и «Отопление» независимо от схемы присоединения системы отопления.

Заполненные опросные листы просьба отсылать по адресу:

125424, г. Москва-А/Я-72 ОАО «МДЦЭ Тушино» оф. 123

HTTP.//WWW.ENERGOSTYLE.RU,

E-MAIL:INFO@ENERGOSTYLE.RU, INFO@KATRA.RU
ТЕЛ/ФАКС (495) 363-56-50, 221-01-74









